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DCS FREKANS KONTROLLU HIZ KONTROL SiSTEMLERI

AC Motor Siiriiciileri, 3 Fazh Alternatif akim motorunun hizini yiiksek kalkis
momentiyle sifirdan istenen degere, istenen siirede ayarlayabilen IPM - SPWM
teknigiyle calisan modern bir Motor Hiz Kontrol Cihazidir.
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DCS FREKANS KONTROLLU SURUCULERI, sanayinin degisik sektérlerinde hizmet veren 0,37 kw-
20kw arasi 2 faz veya 3-faz alternatif akim motorlarinin degisken hiz denetiminde kullanima
sunmaktadir.

AC Motorlarda Vektorel denetimin amaci ,dogru akim motorunun mekanik anahtarlama ile
saglanan alan yonelimli olma 6zelligini ve bu 6zelligin beraberinde getirdigi O Hz dahil her ¢alisma
noktasinda azami tork olusabilme yetenegini,stator ve rotoru arasindaki fiziksel yalitimdan dolayi
binyesinde barindirmayan alternatif akim motoruna kazandirmaktir.

3Faz AC Motorlarda Vektorel denetimin gerekliligi,sanayide bir cok islemlerde ve makinelerde
hassas devir ve tork ayarinin ylksek devingenlikle yapilabilmesi gerekmektedir. Dogru akim
motorlari mimarileri itibari ile oldukga yalin elektronik strlcller ile bu gérevleri yerine getirmeye
uygundurlar. Asenkron motorlar oldukca karmasik ve hizli hesap gerektiren elektronik strtculer ile
benzer performansa ulasabilirler.

Alternatif akim motorunun alan yénetimli denetimi akiyi ve torku olusturan bilesenleri kapall
cevrimde birbirinden bagimsi ayarlayarak,skaler kipte erisilemeyen diger bircok avantajin

yaninda dusuk devirler de bile yiksek tork elde edilmesini saglar. Dort bolgeli ¢calismaya izin

verir.

GuUnumuzde fircasiz Dogru Akim (DC) motorlari endistriyel uygulamalarin ¢ogunda, 6zellikle otomotiv
sektori, uzay teknolojileri, bilgisayar teknolojileri, tip elektronigi, askeri alanlar, robotik uygulamalari
ve ev (rlnlerinde sik¢a kullaniimaktadir.

Bu motorlar, yliksek moment/akim ve yiksek moment/eylemsizlik oranina sahiptir
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3Faz AC Motorlarda dikkat edilmesi gerelen dnemli noktalar;

. Sistemin calistirilmasi ,baglantilarini ve arizalarin tamiratini sadece uzman personel
yapmalidir.

. Inverter ile motor arasina kontaktdr vs. baglanmamalidir.

. Cihazin topraklamasinin yapildigina emin olunmalidir.

. Inverter cikis voltajina gére motorun dogru baglandigina emin olunmalidir. Pano ici

Isinin 40°C gegcmemesine dikkat edilmelidir.

. Ortamda iletken toz bulunmamalidir.

. Cihaz acil durus mekanizmasi olarak kullanilmamalidir.

. Cihazin parametre ayarlarindan herhangi birini degistirmeden 6nce kullanma

kilavuzu okunmahdir,aksi takdirde parametrelerde yapilacak degisiklik cihazin ariza

yapmasina ve sistemin durmasina neden olabilir.

. Bilgi sahibi olmayan kisilerin ve cocuklarin cihaza dokunmalari engellenmelidir.

. Bu cihaz sadece Uretici firma tarafindan belirtilen amacla kullanilabilir.

. Izinsiz degisiklikler ve tavsiye edilmeyen yedek parca,yangina,elektrik sokuna,cihazin
arizalanmasina ve yaralanmalara neden olabilir.

. Bu kullanim talimatlari kolay ulasilabilecek sekilde bulundurulmalidir.

. Bu tir GrUnler her zaman gerek teknik acidan gerekse calisma sekilleri acisindan degistirilebilir
veya eklemeler yapilabilir. Bu Urinler ve malzemelerle ilgili tanimlamalar hicbir sekilde taahh(t
niteligi tasimamaktadir.

kW rpm Arm. V.
0,72 - 2,40 1600 - 4350 180 - 320
1,50 - 3,11 1600 - 3750 180 - 320
0,92 - 3,92 450 - 3000 180 - 440
0,75 - 4,10 550 - 2850 180 - 440
0,69 - 4,40 380 - 2200 180 - 440
2,08 - 7,85 280 - 4350 180 - 440
1,35 - 7,50 &10 - 3000 180 - 440
2,20 - 11,0 530 - 2500 180 - 440
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Giic araligi
Giris gerilim araligi

Kontrol modu

LCD ekran

Frekans

Yiklenebilirlik

Calisma Ortam Sicakligi
Anahtarlama Frekans Araligi
Maksimum Cikis Frekansi

Kalkis Momenti
Analog Giris/Cikis

Genel Ozellikler
Koruma Sinifi (IEC 60529)

Garanti suresi

Asiri Gerilim Koruma : Sebeke gerilimi 220VAC+20VAC veya 380VAC+%20'sini 456V'u

1 Faz 0,4-3,3 kW / 3 Faz 0,4-11 kW
1 Faz 200-240 V +-%10 / 3 Faz 380-480 V +%10 -%15
Mikroislemci kontrolli,Basitlestirilmis Tork Vektor Kontrol

Potansiyometreli hiz kumandasi ,Motor koruma
fonksiyonlan

Calisma durum bilgileri

50/60 Hz +-%5

1 dakika icin %150, 0,5 sn. icin %200
-10 ~ +50C

0,75 -10 kHz

400 Hz

%150 ( 5 Hz de otomatik tork arttirma)

2 Analog Giris ( 0-10 VDC, 4-20 mA)
1 Analog Cikis

RS232 haberlesme olanagi
1P20

3s. %200, 60s. %150 asir1 yiiklenebilirlik.
Asin yiiksek/diisiik voltaj korumas1 ,Inverter asir1 1stnma
korumasi ,Toprak hatasi korumasi ,Kisa devre korumast

imalat Hatalarina karsi iki yil

gecerse Motor Hiz Kontrol Cihazi korumaya gecer.

Diisiik gerilim Koruma : Sebeke gerilimi 220VAC-20VAC veya 380VAC -%20’sinin
altina 304V'a inerse Motor Hiz Kontrol Cihazi korumaya gecer.

Asiri Akim Koruma : Motor Akimi, Nominal akimin %200’ Ginl asarsa Motor Hiz Kontrol

Cihazi / Motor Sirtcist korumaya gecer.
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DCS DCDOGRU AKIM MOTOR KONTROL SiSTEMLERI

12 VDC - 80 VDC araliginda dogru akim dc rediktorll ve rdiktorsiiz motor kapali-gevrim
kontrolli ve dért-boélgeli calisan stirtict , mikroislemci tabanli ve PWM kontroli ( Pulse Width
Modulation (PWM) ) ile , degisik motor glicleri araliginda saglanmaktadir.

DC Mota
D S A
B n—
Yo
Giic araligi DC 0,4~11 kW
Giris gerilim aralig DC 12-120 V +-%10
Kontrol modu Mikroislemci kontrolli,Basitlestirilmis Tork Vektor Kontrol

Potansiyometreli hiz kumandas1 ,Motor koruma
fonksiyonlan

LCD ekran Calisma durum bilgileri

Calisma Ortam Sicakligr -10 ~ +50C

Anahtarlama Frekans Araligi 0,1 ~10 kHz

Maksimum Cikis Frekansi 400 Hz

Kalkis Momenti %150 ( 5 Hz de otomatik tork arttirma)

2 Analog Giris ( 0-10 VDC, 4-20 mA)

Analog Giris/Cikis 1 Analog Cikis

Genel Ozellikler RS232 haberlesme olanagi
Koruma Sinifi (IEC 60529) IP20

Asir yiiksek/diisiik voltaj korumasi
asir1 1snma korumast

Toprak hatas1 korumasi

Kisa devre korumasi

Garanti suresi imalat Hatalarina karsi iki yil
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ENDUSTRIYEL TiP 4 BOLGE DC SURUCULER;

DC motorlarda hiz ve torku kontrol amaci ile tasarlanmis, tristorll , tek ve ¢ift yonlli calismaya
uygun, tam dijital donGsttracilerdir.

220 V. AC — 440 V. AC Besleme araligi

_ Frekansa otomatik adaptasyon (50/60 Hz.)

_ istege bagli olarak Maks. 550 V. AC _ Giris - Cikis ledleri

_ Lineer veya S rampa, 4 calisma bolgesi lizerinde programlanabilme
__ Akim déngusu otomatik ayarlama

_ RS232 ve RS485 Uzerinden seri iletisimi

_ Temel hiz referansi : analog olarak veya seri iletisim ile

_ Ayarlanabilir giris - ¢ikis 4 Calisma bdlgesi Uzerinde tork limit ayari igin girisler
_ Cihaza monte tus takimi _ Optik yalitiml giris

30 A.—1000 A. Secenekler 6 Dijital ¢ikis

_(hiz, akim, 1 adet programlanabilir , tako jeneratdr ile geri besleme
_ Motor uyartimi igin dahili kbpri dogrultucu

Sag / Sol (ileri / Geri) Calisma

Hizlanma siiresi ayan

Yavaslama suresi ayar

Minimum Hiz Ayan

Maksimum Hiz Ayan

Uyarn Ledleri

0ile 5 V. Arasi Harici Gerilim ile Hiz Kontrolii

5K Potansiyemetre ile Hiz Kontroli
Dustk Voltajli Servo Motor Kontroli ;

12-60 VDC /0.4W — 11 kW

Voltaj Mom. Tepe Rampa Ref. Isi
Aralig Akim Akim PWM Slresi Volt Aralig

Korumalar
V. DC A. A. f{kHz) sn. V. C
15 - 55 25 50 10 0,1-10 0-5 -10 +50  Dusik Voltaj,
15 - 55 35 70 10 0,1-10 0-5 -10 +50  Yiksek Voltaj,
15-55 a0 100 10 0,1-10 0-5 -10 +50 Asin 19
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